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DENA ASPIRAZIONI INDUSTRIALI
Transport ycznypneumat

kięDzi

 .jowełprzemys lub jdomowe jgrzewcze ijinstalac
 typ dowolny cychjązasila  i biomasy,pelletu do 

 
cznych

pneumaty- wónikjpoda ęserinowa  nowatorska przygotował
 ujrozwo ibadan  łdzia nasz nych,jwentylacysystemach 

 owychłprzemys w wiadczeniuśdo 40-letniemu 

cączŁą

 rodowiska. ś ęronhoc na ęuwag szczególna zwracajac energii
 ałdórźodnawialne  dniajaceęuwzgl ejinstalac ałektowajpro

 zawszeDena  firma technologii, ciśakoj standardem
 wysokim z wraz dziedzinie jte w wiadczenieśdo 

Nasze

  pneumatycznym. obiegu
 w pelletu podawanie gleąci i miarowe na cjąpozwala paliwa,

 poboru elementu do prowadzone estj reókt dmuchawy,
 z powrotne powietrze ćwykorzysta stanie w estj wiecie,ś na
 zanieąrozwi Unikalne .limakowymiś systemami nymijtradycy

 z wnaniuópor w zalet wiele ajma pelletu, przechowywania
 do zaniaąrozwi i nikowejpoda systemy pneumatyczne 

ejIstnie

 cych.jąwybiera wósystem mechanicznych pomocy bez
, pomieszczenie istniejace acjwykorzystu silosu/magazynu,

 typem akimkolwiekj lub a,łkot czyszczenia do ułpopio
 separatorem z WX wentylatora polaczenia śćliwożmo 

Nasze

  .wóinstytut badawczych 
 hskicjeurope szychjnieżwajna uznanie cjąuzysku, normami

 i dyrektywami skimijeurope z zgodne ąs produkty 

ejInnowac
 Firmy. jnasze strona mocna ąs wsparcie, ełgąci

 i zaniaąrozwi zintegrowane technologiczne, 
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ZALETY SYSTEMÓW WX:

2 funkcje w 1: 

Podawanie paliwa i usuwanie popiołu.                                
Z systemami WX masz łatwość utrzymania czystości w

kotłowni!

Ekonomia:

Z WX można wykonać magazyn paliwa o dużej pojemności
wykorzystując instniejące pomieszczenie i jednocześnie

oszczędzając na kosztach budowy nowego silosu.

Trasport pneumatyczny: 

Jedną z wielu zalet pneumatycznego transportu jest
możliwość pokonywania złożonych odcinków na dużych

odległościach, gdzie transport mechaniczny byłby utrudniony
lub niemożliwy.

Automatyczna praca:

System podawania WX jest maksymalnie automatyczny.

Łatwość montażu i uruchomienia:

Systemy WX są bardzo łatwe i szybkie w 
montażu.

WX kompatybilny z każdym rodzajem kotła:

System posiada konfiguracje umożliwiające współpracę z 
większością produkowanych kotłów na biomasę z palnikami 

mechanicznymi oraz nadmuchowymi.

Delikatne obchodzenie się z pelletem:

W trakcie pneumatycznego transportu nie zachodzi efekt 
rozkruszania i łamania pelletu.

2w1 
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ROZWIĄZANIE A: System podawania pelletu z jednym elementem 
poboru i murowanym magazynem paliwa.

1

1 Element poboru art n° PR0001

2 Zbiornik wyładunku WX10 art n° WX1001

3 Wentylator WX10 art n° WX1101

4 Rury transportu pelletu art n°  TB0001

5 Rury powrotu powietrza art n° TB0001

6 Samodzielnie wykonany magazyn

3

2

WX 10:
<20mb
<100kW
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ROZWIĄZANIE B: System podawania pelletu ze stalowego zbiornika 
wraz z separatorem popiołu.

1 art n° PR0001

2 art n° WX5

3 art n° WX1101

4 art n°  TB0001

5 art n° TB0001

6 Separator popiołu art n° PRC01

7 Rura z lancą do zasysania popiołu art n° KTA01

3

1

6

2

WX 5:
<20mb
<20kW

Element poboru

Zbiornik wyładunku WX5 

Wentylator WX10

Rury transportu pelletu

Rury powrotu powietrza
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ROZWIĄZANIE C: System transportu pelletu z magazynu 
wykonanego z płyty OSB z trzema punktami poboru, ręcznym 

rozdzielaczem i separatorem popiołu.

1 art n° PR0001

2 art n° WX1001

3 art n° WX1101

4 art n°  TB0001

5 art n° TB0001

6 Magazyn z płyty OSB

7 Rozdzielacz dla 3 punktów poboru art n°  PR0013

8 art n° PRC01

9 art n° KTA02

2

8

7

WX 10:
<20mb
<100kW

Element poboru

Zbiornik wyładunku WX10 

Wentylator WX10

Rury transportu pelletu

Rury powrotu powietrza

Separator popiołu

Rura z lancą do zasysania popiołu
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ROZWIĄZANIE D: System podawania pelletu z automatycznym 
rozdzielaczem.

1 art n° PR0001

2 art n° WX1001

3 art n° WX1101

4 art n°  TB0001

5 art n° TB0001

6 art n°  SPAUT4

7 Przejście scienne art n°  PP0004

72

6
1

WX 10:
<20mb
<100kW

Element poboru

Zbiornik wyładunku WX10 

Wentylator WX10

Rury transportu pelletu

Rury powrotu powietrza

Automatyczny rozdzielacz dla 4 punktów poboru
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ROZWIĄZANIE E: System podawania pelletu z silosu 
zamontowanego w piwnicy do piecyka na pellet zamontowanego 

w mieszkaniu.

1

1 art n° WX5005

2 Silos stalowy1 m3 art n° SL001M

3 art n°  TB0001

4 art n° TB0001

5 Moduł poboru pelletu z silosu art n° PR00ES

6 Wentylator WX10 art n° WX1101

7 Złączka gumowa Ø50 art n° MG50E

6

5

WX 5:
<20mb
<20kW

Zbiornik wyładunku WX5 

Rury transportu pelletu

Rury powrotu powietrza

http://www.iceni.com/unlock.htm
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ROZWIĄZANIE F: System podawania pelletu/biomasy o mniejszej
                          

  
gęstości ększymwi i  .zapyleniu  

1 art n° PR0001

2 Zbiornik wyładunku WX10 C art n° WX1011

3 art n° WX1101

4 art n°  TB0001

5

6 art n° TB0001

52

3 1

WX 1 C0 :
<20mb
<150kW

Element poboru

Wentylator WX10

Rury transportu pelletu

Rury powrotu powietrza

art n°  PR0013Rozdzielacz dla 3 punktów poboru
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ROZWIĄZANIE G: System podawania pelletu bezpośrednio
                                              

    z
BIG-BAG.

1

1 Element poboru z BIG-BAG art n° PR3669

2 Wentylator WX15 art n° WX1015

3 art n°  TB0001

4 art n° TB0001

2

WX 15:
<20mb
<100kW

Rury transportu pelletu

Rury powrotu powietrza
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ROZWIĄZANIE H: System podawania pelletu ze zbiornika 
podziemnego.

1 art n° WX1015

2 art n°  TB0001

3 art n° TB0001

1

WX 15:
<20mb
<100kW

Wentylator WX15

Rury powrotu powietrza

Rury transportu pelletu
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ROZWIĄZANIE I: System podawania pelletu do kotła z
palnikiem nadmuchowym.

1 art n° PR00ES

2 art n° WX1001

3 art n° WX1101

4 art n°  TB0001

5 art n° TB0001

6 Silos stalowy 1 m3 art n° SL001M

7 Zbiornik pośredni dla palników nadmuchowych art n° WX1005

8 Złączka gumowa Ø50 art n° MG50E

7

3 1

WX 10:
<20mb
<100kW

Moduł poboru pelletu z silosu

Zbiornik wyładunku WX10

Wentylator WX10

Rury powrotu powietrza

Rury transportu pelletu

http://www.iceni.com/unlock.htm
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ROZWIĄZANIE L: System podawania pelletu na dużych 
odległościach i dużej wydajności.

1

1 Moduł wybiarania ze ślimakiem art n° CE00WX

2 Zbiornik wyładunku WX10C art n° WX1011

3 art n°  TB0001

4 art n°  TB0001

5 Wentylator WX52 art n° BFS52

6 art n° SL001M

7 Separator popiołu art n° PRC01

8 Zbiornik filtracyjny art n° BFR01

9 Rura z lancą do popiołu art n° KTA02

10 Złączka gumowa Ø50 art n° MG50E

8

7

WX 52:
<50mb

15< 00kW

Rury transportu pelletu

Rury powrotu powietrza

Silos stalowy 1 m3
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ROZWIĄZANIE M: System podawania pelletu ze zbiornika 
materiałowego.

1 Moduł poboru dla silosu materiałowego typu SIT art n° PR12ES

2 Zbiornik wyładunku WX52 art n° WXG115

3 art n°  TB0002

4 art n°  TB0002

5 art n° BFS52

6 Silos materiałowy 10 m3 art n° SIT10

7 Złączka stalowa do łączenia rur stalowych Ø50 art n° FS0002

1

2

57

WX 52:
<50mb
<2000kW

Rury transportu pelletu

Rury powrotu powietrza

Wentylator WX52
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ROZWIĄZANIE N: System podawania pelletu do kotłów w 
kaskadzie.

1 art n° PR12ES

2 Zbiornik wyładunku WX54 (z czujnikiem poziomu minimum) art n° WXG116

3 art n°  TB0002

4 art n°  TB0002

5 Wentylator WX55 do obsługi n°3 kotłów art n° BFS55x3

6 Zawór rozdzielający dwudrogowy linii pelletu art n° VAY-P

7 art n° SIT10

8 art n° VAY-P1

9 Zawór rozdzielający linii powietrza art n° VAY-V1

10 art n° VAY-V

11 art n° FS0002

5

2
1

6

10

8

9

WX 55:
<50mb
<1500kW

Moduł poboru dla silosu materiałowego typu SIT

Rury transportu pelletu

Rury powrotu powietrza

Silos materiałowy 10 m3

Zawór rozdzielający linii pelletu

Zawór rozdzielający dwudrogowy linii powietrza

Złączka stalowa do łączenia rur stalowych Ø50
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ROZWIĄZANIE O: System rozładunku pelletu do silosu.

1 art n° TB0003

2 art n° PR12ES

3 Przenośny system rozładunku art n° CPS/SVP

4 art n° SIT10

2

3

3

Rury transportu pelletu

Moduł poboru dla silosu materiałowego typu SIT

Silos materiałowy 10 m3
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ółpracujawsp  separatoryNasze   ło-przemys odkurzaczami z także 
wymi i  pn systemami eumatycznymi WX. łośćCa  któ- popiołu i pyłu ,
ra żemo teraz wentylator/odkurzacz zatykać  , gromadzi  nasz w ęsi 
ym separatorze. Z  odkurzacz  naszym separatorem
w

 pracować może 
, ,

.   worków. plastikowych pomocy przy łówpy Usuwanie itd
 mokre łypy ółpopi płyny wyłapujac prosty i higieniczny óbspos

MODEL     jednostka PRC PRC15 PRC15H

jemnośćPo lt 20 150 150

łMateria / Stal Stal Stal

Wymiary mm 300 x 450 550 x 950 550 x 950

Rura IN/OUT mm Ø 50 Ø 50 Ø 50

W  zestawie 

� Element   worku w łupy gromadzenia do plastikowym

SEPARATOR ŁÓWPY  POPIOŁU -

Akcesoria

łaczkaZ  gumowa 
do  łaczenia 
rur flex Ø50

Kod 

MG50C
Opaska  zaciskowa 

Kod 

FS0001

Rura Ø40 
3m z lanca prosta 

Kod 

KTA002
Rura  Ø40 

3m  katowa lanca z 

 Kod

KTA001

Rura Ø40 
6m z   lanca prosta

Kod 

KTA003
Rura  Ø40 

6m  katowa lanca z 

Kod 

KTA004

   WYSOKA
SPRAWNOŚĆ 

 
 

 

PRC15 PRC15H dla 
ół      popi  goracy
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System pneumatyczny WX5 do  sypkich łówmateria transportu 
w z automatyczny óbspos 

ółpracujewsp jnymiserwacy
 - kon zabiegami i ługaobs minimalna 

, popiołu do separatorem z .

� YIDEALN DLA   KOTŁÓW MAŁYCH I YKÓWPIEC DO PODAWANIA 
ŁANIEDZIA �  YCZNEAUTOMAT  

� ÓŁPRACUJEWSP 
PROGRAMOWANIE 

 URZADZEŃWIĘKSZOŚCIA  Z 
�  GODZINOWE 
� ZDALNA  ŁUGAOBS 3G/LAn

MODEL Jednostka WX5

Moc elektryczna W 1500

Zasilanie  elektryczne V 110/220

ęstotliwośćCz  Hz 50/60

jemnośćPo  wył. zbiornika lt 3

śnieniePodci  max Mbar 275

Typ  filtra / Poliestrowy 

Obudowa łMateria Stal / ABS

Waga kg 20

Wymiary mm 390 x 390 x H 498

Rury IN/OUT mm Ø 50

Wymiary  zbiornika mm 153 x 273 x H 250

W  zestawie 

� wnikStero  elektroniczny lcd   
�  wypoliestro 
� jnikCzu  poziomu 
� Zbiornik  wyładunku 
� wódPrze  zasilania shuko  2  m

� wódPrze  czujnika do 10 m

Filtr

WENTYLATOR WX5

Akcesoria

Zestaw  zdalnego 
 LAN/3Gsterowania

Kod 

KTE3G
Opaska  zaciskowa 

Kod 

FS0001

YOPATENTOWAN  
YSS TEM YSZCZENIACZ  FILTRA 

otto in 
gomma

dla  rury Ø50

Kod

MG50E
ódPrzew  czujnika 

da 20 m

Kod 

CV20

Rozdzielacz  automat 
dla  poboru ówpunkt 

Kod 

SPAUT04
Zbiornik mini

WX2

Kod 

WX5002
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YNOW  CYKLON 
-50 YŁUP%  

YOPATENTOWAN
 FILTRA SZCZENIAYCZ    

   STEMYS 

Separator popiołu 

Kod 

PRC01

Zbiornik WX10
z  łownikiemsi 

Kod 

WX1003

Zbiornik 
średnipo

Kod 

WX1005

System

. ułpopio  do paratoremsz ejpracuółwsp, nymijserwacy
 - kon zabiegami i ugałobs minimalna z automatyczny bóspos

 w sypkich włómateria transportu do WX10 pneumatyczny 

� YIDEALN 
ANIEŁDZIA 

  WŁÓKOTCHŁYMA  ŚREDNICH i  DO PODAWANIA DLA 
�   CZNEYAUTOMAT 
� PRACUJEÓŁWSP   ŃURZADZE CIAŚKSZOĘWI Z 
�  GODZINOWE 
� ZDALNA  3G/LAn UGAŁOBS 

PROGRAMOWANIE 

MODEL Jednostka WX10

Moc  elektryczna W 1500

Zasilanie  elektryczne V 110/220

ęstotliwośćCz  Hz 50/60

jemnośćPo  wyład. zbiornika lt 5

śnieniePodci  max Mbar 275

Typ  filtra / Poliestrowy 

Obudowa łMateria Stal / ABS

Waga kg 22

Wymiary   mm 390 x 390 x H 498

Rury IN/OUT mm Ø 50

Wymiary  zbiornika mm Ø 280 x H 270

W  zestawie 

� nikwStero    lcd elektroniczny 
� Filtr   ywpoliestro 
� nikjCzu   poziomu 
� Zbiornik   adunkuływ 
� dwóPrze   m 2 shuko zasilania 

� dwóPrze  m 10 nikajczu do 

WENTYLATOR WX10

Akcesoria

Rura   ętkagi 
antystatyczna Ø 50

(minimalne
ówienizam

 
 20mb)

Kod 

TB0001
Element

 paliwa        
  poboru 

Kod 

PR0001

Rozdzielacz  ęcznyr 
poboru  paliwa 

Kod 

PR0013
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YOPATENTOWAN  SYSTEM 
 FILTRACZYSZCZENIA 

ódPrzew  czujnika 
 20 m

Kod 

CV20

Dyfuzor

Kod 

SL0001

Zbiornik 
średnipo

Kod 

WX1005

System

 u.łpopio  do eparatorem s z ejpracuółwsp, nymijserwacy
 - kon zabiegami i ugałobs minimalna z automatyczny bóspos w
 sypkich włómateria transportu do WX10C pneumatyczny 

� YIDEALN  WŁÓKOT REDNICHŚ i CHŁYMA DO PODAWANIA DLA 
� ANIEŁDZIA   CZNEYAUTOMAT 
� PRACUJEÓŁWSP  ŃURZADZE CIAŚKSZOĘWI Z 
� PROGRAMOWANIE  GODZINOWE 
� ZDALNA  3G/LAn UGAŁOBS 

MODEL Jednostka WX10

Moc  elektryczna W 1500

Zasilanie  elektryczne V 110/220

ęstotliwośćCz  Hz 50/60

jemnośćPo  zbiornika lt 6

śnieniePodci  max Mbar 275

Typ  filtra / Poliestrowy 

Obudowa łMateria Stal / ABS

Waga kg 23

Wymiary mm 390 x 390 x H 498

Rury IN/OUT mm Ø 50

Wymiary  zbiornika mm Ø 280 x H 470

W  zestawie 

� nikwStero  lcd elektroniczny  
� Filtr   ywpoliestro 
� nikjCzu  poziomu 
� Zbiornik   adunkuływ 
� dwóPrze  m 2 shuko zasilania  

� dwóPrze  m 10 nikajczu do 

WENTYLATOR WX10C

Akcesoria

Zestaw  zdalnego 
 LAN/3Gsterowania

Kod 

KTE3G

Rozdzielacz  automat. 
dla  poboru ówpunkt 

Kod 

SPAUT04

łaczkaZ  gumowa 
dla  rury Ø50

Kod 

MG50E

WIĘKSZY  CYKLON 
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 nymijwacy
 konser- zabiegami i ugałobs minimalna z automatyczny bóspos

 w sypkich włómateria transportu do WX15 pneumatyczny 

.

System

� YIDEALN  WŁÓKOT REDNICHŚ i CHŁYMA DO PODAWANIA DLA  
� ANIEŁDZIA   CZNEYAUTOMAT 
� PRACUJEÓŁWSP  ŃURZADZE CIAŚKSZOĘWI Z 
� PROGRAMOWANIE  GODZINOWE 
� ZDALNA  3G/LAn UGAŁOBS 

MODEL Jednostka WX15

Moc  elektryczna W 1500

Zasilanie  elektryczne V 230

ęstotliwośćCz  Hz 50

jemnośćPo  zbiornika lt 7

śnieniePodci  max Mbar 275

Typ  filtra / Poliestrowy 

Obudowa łMateria Stal  ęglowaw 

Waga kg 24

Wymiery mm 390 x H700

Rury IN/OUT Ø mm Ø 50

W  zestawie 

� nikwStero   lcd elektroniczny  
� Filtr    ywpoliestro 
� nikjCzu   poziomu 
� Zbiornik   adunkuływ 
� dwóPrze   m 3 shuko zasilania 

WENTYLATOR WX15

Akcesoria

Element
        paliwa

 poboru 

Kod 

PR0001
Zbiornik 

średnipo

Kod 

WX1005

Rozdzielacz  ęcznyr 
poboru  paliwa 

Kod 

PR0013
Opaska  zaciskowa 

Kod 

FS0001

YNOW  CZYCZENIA SYSTEM 
+30 YWNOŚCIEFEKT%

Element  poboru 
z big-bag

Kod 

PR3669 Przejście
 ścienne

   

Kod 

PP0004
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System  pneumatyczny WX52BFR żliwiaumo  transport i granulatu 
na z odległości żedu  do jnościawyda 500 kg/h.

� IDEALNE   KOTŁÓW DUŻYCH I ŚREDNICH DLA 
� ANIEŁDZIA   CZNEYAUTOMAT 
� PRACUJEÓŁWSP   ŃURZADZE CIAŚKSZOĘWI Z 
� PROGRAMOWANIE  GODZINOWE 
� OCHRONA  START ĘKKIMI POPRZEZ SILNIKA  
� ŻLIWOŚĆMO  PRACY CIAGŁEJ 24h/24

MODEL Jednostka WX52BFR WX52BFR-T

Moc  elektryczna kW 1,5 1,5

Zasilanie  elektryczne V 230 (falownik) 380 (soft start)

ęstotliwośćCz  Hz 50 50

jemnośćPo   zbiornika lt 6 6

śnieniePodci  max Mbar 275 250

Typ  filtra / Samoczyszczacy 

śnienieCi  kompresora Powietrze 6 bar

Obudowa łMateria Stal  ęglowaw 

Waga kg 95 95

Wymiary mm 500x 500 x H 700 500x 500 x H 700

Rury IN/OUT Ø mm Ø 50 Ø 50

Wymiary  filtrujacej ęścicz mm Ø 360 x H 1000

W  zestawie 

� faSza   elektronicznym sterownikiem ze sterujaca 
� Filtr  samoczyszczacy 
� nikjCzu   poziomu 
� Zbiornik   adunkuływ 
� dwóPrze  m 10 nikajczu do 

WENTYLATOR WX52BFR

Akcesoria

Element
paliwa        

 poboru 

Kod 

PR0001

Rura  ętkagi 
antistatyczna Ø 50

(minimalne
ówieniezam

 
 20mt)

Kod 

TB0001

Kolano 90°
    separatora 
 do 

Kod 

CA5001
Separator

Kod 

PRC01

AŁPRACA    CIAG     
24h/24

.WEWN  CYKLON 

Kompresor 6 lt

Kod 

EINE01
Dyfuzor

Kod 

SL0001

ZBIORNIK  YŁÓWP 
ŁATWY  DEMONTAŻU W 

FALOWNIK / SOFT START
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Akcesoria

Zestaw  zdalnego 
 LAN/3Gsterowania

Kod 

KTE3G
Rozdzielacz  automat. 
dla  poboru wópunkt 

Kod 

SPAUT04

Separator na
 ółkachk 150lt

Kod 

PRC15
łaczkaZ  Ø50  

yjnakompres

Kod 

FS0002

System
 kg/h. 500 do ciaśnojwyda z ciśołodleg eżdu

 na granulatu i transport liwiażumo WX52 pneumatyczny 

� IDEALNE  WŁÓKOT CHŻYDU I REDNICHŚ DLA  
� ANIEŁDZIA  CZNEYAUTOMAT 
� PRACUJEÓŁWSP  ŃURZADZE CIAŚKSZOĘWI Z 
� PROGRAMOWANIE  GODZINOWE 
� OCHRONA   START KKIĘMI POPRZEZ SILNIKA  
� ŚĆLIWOŻMO  24h/24 YPRAC EJŁCIAG 

W  zestawie 

� afSza  elektronicznym nikiemwstero ze acajsteru  
� Filtr   samoczyszczacy 
� nikjCzu    poziomu 
� Zbiornik  adunkuływ 
� dwóPrze  m 02 nikajczu do 

WENTYLATOR WX52

FALOWNIK / SOFT START

YS STEM YSZCZENIACZ  
 AIR-JET

     PRACA  ŁACIAG 
24h/24

MODEL Jednostka WX52 WX52i

Moc  elektryczna kW 1,5 2,2

Zasilanie  yczneelekt V 380 (soft start) 220 (inverter)

ęstotliwośćCz  Hz 50 50

jemnośćPo   zbiornika lt 12

śnieniePodci  max Mbar 250 275

Typ filtra / Samoczyszczacy 

śnienieCi  kompresora Powietrze 6 bar

Obodowa łMateria Stal  ęglowaw 

Waga kg 95 97

Wymiary mm 500x 500 x H 700

Rury IN/OUT Ø mm Ø 60

Wymiary  zbiornika mm Ø 360 x H 1000

.        WEWN  CYKLON 

Zbiornik
średnipo

Kod 

WX1005
Rozdzielacza  ęcznyr 

poboru  paliwa 

Kod 

PR0013
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Akcesoria

Rura  stalowa 
  ocynkowana Ø 50

Kod 

TB0002

  Kolano 90° 
separatora

Kod 

CA5001

System
 do ciaśnojwyda z ciśołodleg eżdu

 na granulatu i transport liwiażumo WX55 pneumatyczny 
700 kg/h.

� IDEALNE  WŁÓKOT CHŻYDU I REDNICHŚ DLA  
� ANIEŁDZIA   CZNEYAUTOMAT 
� PRACUJEÓŁWSP  ŃURZADZE CIAŚKSZOĘWI Z 
� PROGRAMOWANIE  GODZINOWE 
� OCHRONA  START KKIĘMI POPRZEZ SILNIKA  
� ŚĆLIWOŻMO  24h/24 YPRAC EJŁCIAG 

W  zestawie 

� afSza   elektronicznym nikiemwstero ze acajsteru 
� Filtro a cartuccia autopulente
� jnikCzu  poziomu min/maks
� Zbiornik  adunkuływ 
� wódPrze  czujnika do 20 m
� wórZa  odcinajacy 

WENTYLATOR WX55
STEROWNIK  PLC

YS STEM YSZCZENIACZ  
 AIR-JET

      PRACA  ŁACIAG 
24h/24

WX55 

MODEL Jednostka WX55 WX60i

Moc  elektryczna kW 3 4

Zasilanie  elektryczne V 380

ęstotliwośćCz  Hz 50

jemnośćPo   zbiornika lt 12

śnieniePodci  max Mbar 275 325

Typ di filtra / Samoczyszczacy 

śnienieCi  kompresora Powietrze 6 bar

Obudowa łMateria Stal  ęglowaw 

Waga kg 105 107

Wymiary mm 600x 600 x H 1300 600x 600 x H 1300

Rury IN/OUT Ø mm Ø 60

Wymiary  zbiornika mm Ø 360 x H 1000

.WEWN  CYKLON 

jaRedukc rury 
 Ø60 n a Ø 50

Kod 

RI0050
órZaw  

óżnieniaopr  rury 

Kod 

VLS001

róZaw  dwudrogowy 
linii  jpuste 

Kod 

VAY-V

órZaw dwudrogowy  
linii pelletu

Kod 

VAY-P
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model Silos  SUM idelany 
 pneumatycznych

 ówsystem naszych wszystkich do 
.

� YBKIESZ   TRANSPORTOWYCH RUR PODŁACZENIE 
� YKONANYW  OCYNKOWANEJ STALI ZE 
� ÓŁPRACUJEWSP  YLATORÓWWENT WIĘKSZOŚCIA Z 
� ŁNIANIENAPE  RĘCZNE 
� KRATA  OCHRONNA 

 

Kod jemnośćPo  (m 3)  pelletuWaga   (kg) śćWysoko  A  (cm) Wymiary BxC (cm) óbSpos  poboru 

SL0001M 1 650 140 103x103 pneumatyczny

SL0001M 1 650 140 103x103 ślikam (0,18kw)

SL0015M 1.5 975 190 103x103 pneumatyczny

SL0015M 1.5 975 190 103x103 likamś  (0,18kw) 

SL0003M 3 1950 190 103x206 pneumatyczny

SL0003M 3 1950 190 103x206 likamś  (0,18kw) 

SILOS STALOWY  

Akcesoria

łModu poboru  
pneumatycznego

Kod 

PR00ES
łModu ększajacypowi  

silos 0,5 m3

Kod 

ES0050

łModu poboru  
ślimakowego 

Kod 

CE00WX

Łaczenie  zbiorników wielu 

zSL003M  cysterny z załadunkuo d wemzesta 

Krata  ochronna 

Kod 

GR0001

Zestaw  ładunkuza do 
z  cysterny 

(dla  modelu SL0001M )

Kod 

KITSUM1

Zestaw  adunkułza do 
z  cysterny 

(dla  modelu SL0003M )

Kod 

KITSUM2

W  zestawie 

� Element  inspekcyjnym włazem z poboru 
� wZesta  montażowy 
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na Silos  pellet model SIT, to k rozwiazanie  profesionalne ompatybilne
ze  systemami naszymi wszyskimi pneumatycznymi. Idealne dla piwnic , 

żliwośćMo  pomieszczeniach ętychzamkni .w
 ślimakowego i pneumatycznego poboru

 systemów podłaczenia 
 

� BKIEYSZ  CHYTRANSPORTOW RUR ACZENIEŁPOD  
� ŁOGAPOD   OCYNKOWANEJ STALI ZE WYKONANA 
� PRACUJEÓŁWSP  WÓLATORYWENT CIAŚKSZOĘWI Z 
� ŁNIANIENAPE  STORZ YŁACZAPRZ PORZEZ 

� TKANINA  GĘSTOŚĆ YSTATYCZNEGOANT POLIESTRU Z 355 gr/  m2

� YDOSTARCZAN  MONATŻU DO ELEMENTACH W 

SILOS TKANINOWY  

Akcesoria

Kolano 90° 

Kod 

CA5001
Opaska  zaciskowa 

Kod 

FS0001

Kod jemnośćPo  (m3) Waga  pelletu (t) śćWysoko  A (cm) Wymiary BxC (cm) śćWysoko  D (cm) óbSpos  poboru 

SIT5 5.3 3.2 220 207x207 232 pneumatyczny

SIT5-C 5.3 3.2 220 207x207 232 ślimak (0,18kw)

SIT8 6.7 4 230 240x240 235 pneumatyczny

SIT8-C 6.7 4 230 240x240 235 limakś  (0,18kw) 

SIT10 10 6 250 250x250 255 pneumatyczny

SIT10-C 10 6 250 250x250 255 limakś  (0,18kw) 

łModu  poboru 
ślimakowego 

Kod 

CE00WX

łaczePrzy  szybkiego 
ładunkuza  typu 
STORZ 4”

Kod 

BR0004

Na   poj. o silos zamówić można życzenie 30m3

W  zestawie 

� wórOt   ręcznego załadunku do 
� wZesta   montażowy 
� łaczkiZ  typu załadunku szybkiego do storz 4”

TKANINA  FILTRUJACA 

ŁÓTNOP  Z POLIESTRU HT
(resistenza a rottura 5500 N/5cm)

łModu  poboru 
pneumatycznego

Kod 

PR12ES
Korek  łaczkiz 

STORZ 

Kod 

BR00ST
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Silos

  pomieszczeniach. tychęzamkni w piwnic,   dla Idealne
 pneumatycznymi. systemami naszymi wszyskimi ze ompatybilnek

 rozwiazanie profesionalne to SIT, model pellet na 

� BKIEYSZ  CHYTRANSPORTOW RUR ACZENIEŁPOD  
� YKONANYW  OCYNKOWANEJ STALI ZE 
� PRACUJEÓŁWSP  WÓLATORYWENT CIAŚKSZOĘWI Z 
� NIANIEŁNAPE  STORZ ACZAYŁPRZ PORZEZ 
� ROZDZIELACZ  ZESTAWIE W ĘCZNYR  
� YDOSTARCZAN  UŻMONTA DO ELEMENTACH W 
� BARDZO  MONTAŻ YBKISZ 
� WŁAZ  RĘCZNEGO ZAŁADUNKU DO 

Kod jemnośćPo  (m3) Waga  pelletu (t) śćWysoko  A (cm) Średnica Ø B (cm) óbSpos  poboru 

ESA160-16 2.6 1.56 165 160 (8 lati) punkty3    poboru

ESA160-19 3 1.8 195 160 (8 lati) 3  poboru punkty 

ESA200-16 4.3 2.58 165 200  (8 lati) 3  poboru punkty 

ESA200-19 5 3 195 200 (8 lati) 3  poboru punkty 

ESA250-16 6.9 4.14 165 250 (10 lati)  poboru punkty4 

ESA250-19 8 4.8 195 250 (10 lati)  poboru punkty4 

SILOS  ŚMIOBOCZNYO STALOWY 

łnaPe  silosów seria 

PODSTAWA  ŁYTYP Z 
DREWNIANEJ  

PANELE  YBKIWGOSZ DO 
ŻUMONTA  

Akcesoria

Rura  stalowa 
ocynkowana Ø 50

Kod 

TB0002

Rozdzielacza  automat. 
dla  poboru ówpunkt 

Kod 

SPAUT04
łonaOs  gumowa 

antydrganiowa

Kod 

GR0001

aczełPrzy
 typu adunkułza

 szybkiego 
 

typu  STORZ 4”

Kod 

BR0004

Korek  aczkiłz 
STORZ 

Kod 

BR00ST
Element  poboru 

Kod 

PR0001
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ĘSCICZ  ZAMIENNE

Silnik
 jednofazowy

 

Kod 

MBP015
Filtr  WX52/BFR 

 

Kod 

CAR218H26

órElektrozaw

Kod 

ELE001 jnikCzu
 pojemnościowy

 

Kod 

SENSO1

Szczotki  silnika 

Kod 

MSP015
Sterownik 

Kod 

CEQ001

Uszczelka 
zbiornika WX5

Kod 

GRZ005

Uszczelka 
zbiornika 

WX10-10C-15-52

Kod 

GRZ010

Filtr    WX11

Articolo n°

WX11-FPC
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